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Albrecht DR314 
DAB/DAB+/UKW Radio 


Bedienungsanleitung 


& ALBRECHT, 


Wichtige Sicherheitshinweise 


1.) Lesen Sie diese Anweisung und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise. 

2.) Schützen Sie Ihr Gerät vor Nässe und Feuchtigkeit. 

3.) Verwenden Sie nur Reinigungsmittel für die Trockenanwendung. 

4.) Betreiben Sie das Radio nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen wie z.B: Herdplatten, 
Heizlüftern, Öfen aber auch Audioverstärker. Durch hohe Wärmeeinwirkung kann das Produkt 
Schaden nehmen. 

5.) Bewahren Sie die Verkabelung des Radios vor übermäßiger mechanischer Beanspruchung z.B: 

ständiges Drauftreten oder Knicken, da sich die Lebenserwartung sonst extrem verkürzen kann. 

Verwenden Sie nur Zubehör, welches ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde. 

Schalten Sie Ihr Radio während eines Gewitters bitte aus und entfernen alle zum Gerät führenden 

Leitungen, um es vor Blitzschlag bzw. Überspannung zu schützen. 

Sollten bei Ihrem Gerät während der Garantiezeit Fehler auftreten, die sich nicht mit einem System- 

reset beseitigen lassen, wenden Sie sich bitte zunächst direkt an den Händler, bei dem Sie dieses 

Produkt erworben haben. Der Händler wird das Gerät entweder instandsetzen, austauschen, 

einschicken oder Ihnen eine direkte Serviceadresse nennen. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich direkt 

an unseren Reparaturservice. Bei allen Einsendungen an Alan Electronics legen Sie bitte eine 

Fehlerbeschreibung und eine Kopie der Kaufquittung bei. Bitte öffnen Sie Ihr Gerät nicht, da sonst 

die Garantie erlöschen kann! 

Achten Sie darauf, dass die Betriebsspannung innerhalb der Toleranzen liegt (100V~ bis 240V- 

und 50Hz bis 60Hz). Höhere Spannungen können zur Beschädigung des Gerätes führen. 

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. 

10.)Falls Sie für das Radio eine Wandhalterung montieren möchten, vergewissern Sie sich bitte, dass 
das Gewicht des Radios nicht die mechanische Belastbarkeit der Wandhalterung übersteigt. 
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Willkommen 


Vielen Dank, dass Sie sich für das Albrecht DR314 entschieden haben. Mit diesem 
Produkt haben Sie ein Höchstmaß an Klangqualität und Flexibilität erworben. Es ist 
speziell dafür entwickelt worden, Ihnen eine Brücke zwischen dem herkömlichen UKW- 
Radio und der modernen digitalen Radiowelt (DAB - Dital Audio Broadcasting) 
herzustellen. 
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1. Lieferumfang 
Bitte vergewissern Sie sich, dass folgende Teile in der Verpackung enthalten sind: 
1. DAB/ DAB+ und UKW Radio Albrecht DR314 


2. Steckernetzteil 
3. Bedienungsanleitung 


2. Albrecht DR 314 


Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit den Baugruppen und Ihren 
Bedienelementen etwas vertraut zu machen. 


2.1 Vorderseite (Bedienelemente) 


Lautstärkeregler 


‚Stummtaste LCD-Anzeige Lautsprecher 


Sendereinstellung 
Bestätigungstaste 


Ein/Aus 


Kopfhörer- -Q 
Anschluss 


7 Einschlaf- / \ 
Info-Taste Automatik Nummern-/ Auswahltaste \ 
(Sleep) Speichertasten (UKW - DAB) Suchlauf 


(Scan) 


Lautstärke: 


TUNE-Knopf: 


SLEEP-Taste: 


INFO-Taste: 


SHIFT-Taste: 


ALARM-Taste : 


DAB/FM: 


AUTO SCAN: 


Speichertasten: 


POWER: 


EARPHONE: 


Drehen am Lautstärkeregler variiert die Lautstärke, Drücken aktiviert die 
Stummschaltung 


Durch Drehen des TUNE-Knopfes navigieren Sie durch die Liste 

der DAB-Sender bzw. nehmen Sie die manuelle Sendersuche bei UKW 
vor. Drücken bestätigt die zuvor vorgenommene Einstellung im DAB- 
Modus. 


Mit einem kurzen Druck auf die SLEEP-Taste öffnen Sie das Menü für 
die Einschlafautomatik (das Radio schaltet sich nach der von Ihnen 
gewählter Zeit automatisch aus). Ein weiterer langer Druck startet den 
Einstell-Modus für diese Funktion. Einstellungen und deren Bestätigung 
erfolgt mit dem TUNE-Knopf. 


Drücken Sie die INFO-Taste, erhalten Sie erweiterte Informationen über 
den Modus in dem Sie sich befinden. 


Ist vergleichbar mit der Hoch-Taste einer Computertastatur. Beispiel: Die 
Speichertasten 1-4 wechseln bei gedrückter SHIFT-Taste zur Ebene 5-8. 


Durch Drücken dieser Taste startet das Einstell-Menü für die Weckzeit. 
Sie haben die Wahl zwischen dem Radiowecker (eingestellter Sender) 
und einem Alarmton. Einstellungen/Bestätigen nehmen Sie auch hier mit 
dem TUNE-Knopf vor. Die Lautstärke für Radiowecker und Alarmton ist 
auf einen festen Wert werkseitig eingestellt und kann nicht geändert 
werden. Die Uhrzeit kann nicht eingestellt werden, dies wird automatisch 
vorgenommen, wenn Sie einen DAB-Sender hören. Sie unterbrechen 
einen Alarm oder den Radiowecker, in dem sie an den Reglern drehen 
oder eine beliebige Taste drücken. Bedenken Sie, dass Weck- und 
Uhrzeit verloren gehen können, falls Sie die Spannungsversorgung für 
das Gerät unterbrechen. 


Durch betätigen der Auswahl-Taste wählen Sie den Modus. (Digitalradio 
[DAB] und UKW). 


Durch betätigen der SCAN-Taste aktivieren Sie den Suchlauf in dem 
jeweiligen Wiedergabemodus 


Durch Drücken einer Speichertaste können Sie ihr in einem Modus (DAB 
oder UKW) einen favorisierten Sender/Station zuweisen. Kurzer Druck > 
Sender aufrufen. Langer Druck > Sender speichern. Für jede 
Wiedergabeart stehen Ihnen 8 Speicherplätze zur Verfügung. Siehe 
auch SHIFT-Taste. 


Mit dieser Taste schalten Sie Ihr Gerät ein oder aus. 


Stereo-Ausgang für Stereo-Kopfhörer 


2.2 Rückseite 
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ü Stereo-Ausgang Ausschalter für 
n a (2 x Chinch) Displayhelligkeit Lautsprecher bei 
versorgung z.B.: zu einem Verstärker- 
(Steckernetzteil) Verstärker anwendungen 


3. Inbetriebnahme 
Erste Schritte: 


1. Plazieren Sie das Gerät auf einer ebenen, rutschfesten Fläche. 

2. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an und machen Sie sich mit dem Gerät 
vertraut. 

3. Stellen Sie die Antenne senkrecht und ziehen Sie diese ganz heraus. 


4. Radio hören 


4.1 UKW-Radio 


Schalten Sie das Radio ein. Falls es nicht im UKW-Modus startet wechseln Sie mit der 
Taste DAB/FM den Wiedergabemodus. Sie haben die Möglichkeit die Sendersuche mit 
dem TUNE-Knopf manuell vorzunehmen oder den automatischen Suchlauf mit der Taste 
AUTO SCAN. Bei der automatischen Suche startet der Scanner bei der eingestellten 
Frequenz und stoppt automatisch bei der Frequenz, des nächsten empfangbaren 
Senders. Das Radio verfügt über einen RDS-Empfänger, d.h. Ihnen werden der Sender 
und einige Zusatzinformationen (z.B. Verkehrsmeldungen, wenn Sie denn übertragen 
werden) unter Verwendung der INFO-Taste angezeigt. Bei sehr schwachen Signalen 
können Sie die Wiedergabe mittels INFO-Taste und TUNE-Knopf fest auf Mono-Betrieb 
einstellen, dies unterdrückt in der Regel lästiges Rauschen. Für den normalen Berieb 
stellen Sie hier Auto (Automatik) ein. Sender speichern siehe „Speichertasten‘“. 


4.1 DAB-Radio 


Mit dieser Wiedergabeart kommen Sie in den Genuss des neuen Digitalradios (DAB = 
Digital Audio Broadcasting) inklusive DAB+. Die Wiedergabe erfolgt hier immer in CD- 
Qualität, zudem werden Ihnen Zusatzfunktionen angeboten, die UKW nicht bieten kann, 
wie z.B. Uhrzeit, Informationen über Interpret/Titel usw. In ländlichen Regionen ist die 
Anzahl der DAB-Sender in manchen Fällen noch nicht sehr groß, da dieser Radiodienst 
noch sehr neu ist und sich noch im Aufbau befindet. Jedoch versprechen die 
Medienanstalten, dass sie auch hier bald zahlreich zur Verfügung stehen. Bitte informieren 
Sie sich ggf. auf www.digitalradio.de (oder www.broadcast.ch für die Schweiz), welche 
Sender es für Ihre Region gibt. 

Wenn Sie das Radio das erste Mal einschalten und sich im Wiedergabemodus DAB 
befinden, startet automatisch ein vollständiger Suchlauf (scan). Dies geschieht auch nach 
einem System-Reset. Alle empfangbaren Sender werden nun in einer Liste geführt. Über 
Drehen am TUNE-Knopf können Sie einen verfügbaren Sender auswählen und mit einem 
kurzen Druck für die Wiedergabe übernehmen. Sender speichern siehe Speichertasten. 


5. Kopfhöreranschluss: 


Das Gerät verfügt an der Vorderseite über eine 3,5mm Klinkenbuchse. Hier haben Sie die 
Möglichkeit, einen handelsüblichen Stereo-Kopfhörer anzuschließen. Beim Einstecken 
schalten sich die Lautsprecher automatisch aus. Bitte drehen Sie die Lautstärke zunächst 
leise, bevor Sie die Köpfhörer aufsetzen und erst danach bei Bedarf lauter. Sie vermeiden 
so sicher die Gefahr einer Schädigung Ihres Hörsinns. 


6. Displaybeleuchtung: 


Das Gerät besitzt an der Rückseite einen Drei-Stufenschalter, wo Sie die Helligkeit des 
Anzeigefeldes nach Ihren Wünschen einstellen können. Stufen: aus, mittel, voll. 


7. Betrieb an einem Verstärker: 


Für den Betrieb an einem Verstärker befinden sich auf der Rückseite zwei Chinch- 
Buchsen als Stereo-Audioausgang. Falls Sie möchten, dass die eingebauten Lautsprecher 
in dieser Betriebsart ohne Funktion sein sollen, schalten Sie diese einfach über den 
kleinen Druckschalter aus. Es empfiehlt sich die Lautstärke am Radio zunächst auf % zu 
stellen und später am Verstärker die Lautstärke im Bedarfsfall zu ändern. Bei Verstärkern, 
die nur eine sehr geringe Eingangsempfindlichkeit haben, empfehlen wir die Verbindung 
über den Kopfhörerausgang des Radios zum Verstärker herzustellen, da dieser Ausgang 
einen etwas höheren Ausgangspegel hat. Kabel und Adapter für diesen Zweck erhalten 
Sie im Fachhandel. 


8. Ein Reset sollte hoffentlich nie nötig sein: 

Falls es dennoch erforderlich ist, haben Sie die Möglichkeit durch langes Drücken der 
INFO-Taste (Systemreset erscheint im Display) - Bestätigung mittels TUNE-Knopf - einen 
Reset durchzuführen. Die Software des Radios wird dann neu gestartet. Bedenken Sie, 
dass dadurch alle erdenklichen, von Ihnen gemachten Einstellungen gelöscht werden. 


Hinweise zur gesetzlichen Gewährleistung in den EU-Staaten 


Der Verkäufer dieses Geräts gewährt Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von zwei 
Jahren nach Kaufdatum des Geräts. Diese Gewährleistung umfasst alle Fehler, die durch 
defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten 
sollten, nicht jedoch Fehler, die auf normaler Abnutzung beruhen, wie z.B. verbrauchte 
Akkus oder Batterien, Kratzer im Display, Gehäusedefekte, abgebrochene Antennen, 
Gehäuseteile oder Gehäusedeckel, verbrauchte Glühbirnen sowie Defekte durch äußere 
Einwirkung, wie z.B. Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe 
Spannungsversorgung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs. Ebenso sind Fehler von 
der Gewährleistung ausgeschlossen, die auf nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit 
dem Gerät beruhen. Bitte wenden Sie sich bei Gewährleistungsansprüchen unmittelbar an 
den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Der Händler wird Ihr Gerät entweder 
reparieren oder austauschen, oder er wird Ihnen eine für das Gerät spezialisierte 
Serviceadresse nennen. Falls Sie Ihr Gerät zu Serviceleistungen einschicken müssen, 
legen Sie bitte eine Kopie Ihrer Kaufquittung bei und beschreiben Sie bitte das auftretende 
Problem möglichst genau, 

damit wir Ihnen umgehend helfen können. 


CE Konformitätserklärung 


Europäischen Richtlinien, wie LVD: 73/23/EEC, und EMV: 2004/108/EG. Wir 

bestätigen, dass alle für das Gerät relevanten Normen, wie EN 60 950 und EN 
55 013 / EN 55020 eingehalten werden. Den vollständigen Originalwortlaut in der jeweils 
aktuellen Fassung können Sie jederzeit auf unserer Info-Homepage 
http://service.alan-germany.de finden. Ebenso finden Sie dort auch alle technischen 
Unterlagen und die Bedienungsanleitungen zu Ihrem Gerät zum Download. 


C € Dieses Gerät enthält ein UKW und DAB Empfangsmodul und entspricht den 


Entsorgungs- und Recycling-Hinweise 


Dieses Gerät wurde schadstoffarm nach der neuen Europäischen RoHS 
Direktive hergestellt. Für eine evtl. spätere Entsorgung beachten Sie bitte, 
dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr über den normalen Hausmüll 
entsorgt werden dürfen, sondern nur noch über die kommunalen 
Sammelstellen. Die Abgabe gebrauchter Geräte ist dort für Sie als Benutzer 
kostenlos, da die Industrie die Entsorgungskosten übernimmt. Durch die Abgabe bei den 
kommunalen Sammelstellen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Recycling wertvoller 
Rohstoffe. 


© 2008 Alan Electronics GmbH - Daimlerstr. 1 - D-63303 Dreieich 
techn. Produktinformationen: www.service.alan-germany.de 


Serviceanschrift für in Deutschland verkaufte Geräte: 
PST professional support technologies GmbH 

Breitscheider Weg 117a 

40885 Ratingen 


Die Servicehotline ist unter 01805-012204 (14 Cent p. Minute, aus Mobilnetzen ggf. mehr) bzw. 
per e-mail unter alan-service@ps-tech.de erreichbar. 


Serviceanschrift für in der Schweiz verkaufte Geräte 
Pocketmedia AG 

Im Schossacher 12 - CH-8600 Dübendorf 
www.pocketmedia.ch 

Phone: +41 43 355 9308 

Fax: +41 43 355 9309 

Mail: support@pocketmedia.ch 


